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Technisches Datenblatt Hilfs-

Technische Eigenschaften

Beschläge

Abmessungen und Verpackungsgewicht 

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne 
zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Einstellbare Hettich-Scharniere. Öffnung 110º.

_Push: PUSH-Öffnungssystem mit Kolben und Öffnungseinstellung

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Weiß glänzend, grau glänzend: Laminierte Spanplatte, mit 
hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Nature, Bahía, Sbiancato, Eiche afrika, Alsace: Laminierte Spanplatte. 
Abgekantetes PVC im „Querholz“-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. 
Exklusives Carbon-TX-Design

_Abstellboards aus Glas (Stärke 5 mm): Höhenverstellbar
	 - 250 x 400, 400 x 400 = 1 Einheit
	 - 250 x 800, 400 x 800 = 2 Einheiten

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind 
als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber) 

Länge mm.

Tiefe mm.

Höhe mm.

Nettogewicht 
kg.

Oberflächenausführun-

Innen 

Kiefer bahiaGrau glänzendWeiß glänzend Sbiancato AlsaceNature Eiche afrika

ALLIANCE - Module 1 Tür- 400 / 800

Abmessungen

NORM
EN 717-1

ÖFFNUNG
SCHARNIER 

ÖFFNUNG
PUSH

LINKS/
RECHTS


