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FICHA TÉCNICA (Columna Hidromasaje) 20200713

NOVA

CROQUIS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•	Válvula reductora de presión   
•	Presión mínima del agua 2,5 bares, recomendable 3 bares, siempre a la 

entrada de la columna y un máximo de 5 bares.
•	Se recomienda la instalación de las válvulas reductoras “RÉDUFIX” a la 

entrada de las tomas de agua (tasado de fábrica 3 bares). 
•	Caudal de agua mínimo de 15  a 17 litros/min.
•	Diámetro de tuberías y producción de agua caliente normalizados.
•	Diferencia de presión entre agua caliente y fría no superior a 1 bar.
•	Regulación de temperatura de la termostática según instrucciones que 

figuran en el producto.
•	Atención al posible pinzamiento de los latiguillos antes y después del 

montaje.
•	Asegúrese de purgar su instalación de cualquier clase de impurezas.
•	Limpiar periódicamente los filtros del mezclador termostático. 
•	LEA CON ATENCIÓN EL MANUAL DE INSTALACIÓN QUE ACOMPAÑA AL 

PRODUCTO.

ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA UN CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO COLUMNAS HIDROMASAJE

NOTA:
Esta columna no dispone de efecto cascada.

1. Columna multifunción

2. Cuerpo de acero inox. cromo

3. Grifería termostática

4. Ducha cenital efecto lluvia

5. Rociador de mano en latón con flexo incluido

6. Llaves de regulación/funciones

7. Seis sets anti calcáreos con función y presión

NOVA

490

280

1810

12,6

14

DIMENSIONES Y PESO EMBALAJE 

Longitud mm.

Fondo mm.

Altura mm.

Peso neto Kg.

Peso bruto Kg.


