
Longitud mm. Fondo mm. Altura mm. Peso bruto Kg. Peso neto Kg. Nº Embalajes

830 90 2110 21,8 19,62 1

830 90 2110 24,7 22,23 1

MEDIDAS DISPONIBLES PARA LATERAL FIJO

Dimensiones y peso embalaje según medida en mm.Medidas

Medidas (A)

675 - 690

775 - 790

MEDIDAS DISPONIBLES PARA LATERAL FIJO ESPECIALES

Longitud mm. Fondo mm. Altura mm. Peso bruto Kg. Peso neto Kg. Nº Embalajes

700 105 2080 22,9 19,69 1

900 105 2080 29 25,54 1

1100 105 2080 35,2 31,4 1

1300 105 2080 41 37,24 1

Dimensiones y peso embalaje según medida en mm.Medidas

Medidas (A)

<600

600 - 800

800 - 1000

1000 - 1200 

Comercial SALGAR, S.A.U. Autovía Logroño, km 9.5,  50011- Zaragoza - España. Tf: 976 46 20 34  www.salgar.es

Acabados disponibles.

• Cristal transparente templado Norma EN- 12150 de 6 mm en 
puerta y fijo.
• Expansión 25 mm.
• Lateral fijo cristal opcional.
• Cristal transparente o serigrafía ROAD.
• Perfil aluminio acabado plata brillo con asas cromadas.
• Reversible.
• Rodamiento superior tándem regulable y tándem inferior con 
muelle.

FICHA TÉCNICA (Mamparas) 20190410

CLEAR Lateral fijo

CARACTERISTICAS

NO UTILIZAR PRODUCTOS 
ABRASIVOS

Cristal Serigrafía 
ROAD

CE - Producto fabricado en acuerdo a las directrices de 
normativas de la Comunidad Europea.

EN14428 - Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y 
métodos de ensayo.

NORMA
EN-14428

TÜV

CERTIFICADOS

TRATAMIENTO ANTICAL OPCIONAL

A

H

C

A

Medidas especiales: 
Anchura: mínima 200 mm / máxima 900 mm
Altura: mínima 1000 mm / máxima 2000 mm

Disponibilidad adicional de
perfiles supletorios de ajuste

Formas ALTURA 2000 mm

PERFIL 20x20 DIAMANTE

PERFIL 40x20 DIAMANTE

PERFIL 40x40 DIAMANTE

PERFIL 40x60 DIAMANTE

A

H

C

A
Medidas (H): 1950 mm.


