FICHA TECNICA (Mamparas) 20150415 QZ'EZI_
CLEAR semicircular de ducha de dos puertas y dos fijos

CARACTERISTICAS

e (ristal transparente templado Norma EN- 12150 de 6 mm en .
puerta y fijo. |

e Expansion 25 mm.

e Cristal transparente
o Perfil aluminio acabado plata brillo con asas cromadas.
® Reversible.
® Rodamiento superior tdndem regulable y tandem inferior con
muelle.
B
CERTIFICADOS
—
CE - Producto fabricado en acuerdo a las directrices de
normativas de la Comunidad Europea.
EN14428 - Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y .“-jv
métodos de ensayo. R
NORMA . .
EN-14428 Acabados disponibles.
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Medidas Dimensiones y peso embalaje segiin medida en mm.

Medidas (A) Medidas (8) ~ Longitud mm. Fondomm.  Altura mm. Peso Bruto kg. Peso Neto kg. N° Embalajes

725 - 750 725 - 750 485 215 2035 42,2 38,88 1

765 - 790 765 - 790 485 215 2035 43,3 39,87 1 Curva roca

865 - 890 865 - 890 485 215 2035 48,6 45,18 1 Curva roca

765 - 790 765 - 790 485 215 2035 42,4 39,06 1

865 - 890 865 - 890 485 215 2035 49,2 45,18 1

Disponibilidad adicional de

Medidas (H): 1950 mm. perfiles supletorios de ajuste
Medidas especiales: ‘ Formas ‘ ALTURA 2000 mm

Para plato de 750: Anchura minima: 700x700 mm, Anchura maxima: 910x910 mm.
Para plato de 800 y 900: Anchura minima: 700x700 mm, Anchura méaxima: 950x9500 mm.

a PERFIL 20x20 DIAMANTE
™ PERFIL 40x20 DIAMANTE
= PERFIL 40x40 DIAMANTE
= PERFIL 40x60 DIAMANTE
= PERFIL 40x80 DIAMANTE
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