
Medidas (H): 1950 mm.
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• Cristal transparente templado Norma EN- 12150 de 6 mm en 
puerta y fijo.
• Expansión 20 mm por perfil.
• Lateral fijo cristal opcional.
• Perfil aluminio acabado plata brillo con asas cromadas.
• Reversible.
• Altura 1950 mm.
• Con sistema de liberación de puertas para una facil limpieza.
• Sin perfil inferior.

FICHA TÉCNICA (Mamparas) 20190415

HELSINKI frontal de ducha de una puerta y un fijo

CARACTERISTICAS

Acabados disponibles.

NO UTILIZAR PRODUCTOS 
ABRASIVOS

Cristal

TRATAMIENTO ANTICAL OPCIONAL

CIERRE IMANTADO
OPCIONAL

CE - Producto fabricado en acuerdo a las directrices de 
normativas de la Comunidad Europea.

EN14428 - Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y 
métodos de ensayo.

NORMA
EN-14428

TÜV

CERTIFICADOS

Acceso (C)

394

414

434

454

474

494

510

534

554

574

594

614

634

654

674

694

Longitud mm. Fondo mm. Altura mm. Peso bruto Kg. Peso neto Kg. Nº Embalajes

630 95 2050 33,6 31,92 1

650 95 2050 34,9 33,16 1

670 95 2050 35,9 34,10 1

690 95 2050 37,4 35,53 1

710 95 2050 38,5 36,58 1

730 95 2050 39,8 37,81 1

750 95 2050 41 38,95 1

770 95 2050 42,2 40,09 1

790 95 2050 43,6 41,42 1

810 95 2050 44,8 42,56 1

830 95 2050 45,9 43,61 1

850 95 2050 44,3 42,09 1

870 95 2050 45,5 43,23 1

890 95 2050 46,7 44,37 1

910 95 2050 47,9 45,51 1

930 95 2050 52,2 47,59 1

Dimensiones y peso embalaje según medida en mm.Medidas disponibles

Medidas (A)

960 - 1000

1000 - 1040

1040 - 1080 

1080 - 1120

1120 - 1160

1160 - 1200

1200 - 1240

1240 - 1280

1280 - 1320 

1320 - 1360

1360 - 1400

1400 - 1440

1440 - 1480

1480 - 1520

1520 - 1560

1560 - 1600

A

H

C

Disponibilidad adicional de
perfiles supletorios de ajuste

Formas ALTURA 2000 mm

PERFIL 20x20 DIAMANTE

PERFIL 40x20 DIAMANTE

PERFIL 40x40 DIAMANTE

PERFIL 40x60 DIAMANTE

PERFIL 40x80 DIAMANTE


