FICHE TECHNIQUE (Paroi de douche) 20190430 &ZlEZF

CLEAR Facace de douche de deux portes et deux fixes

CARACTERISTIQUES

e Verre transparent trempé Nome EN-12150 de 6 mm sur porte et
élément fixe.

e Expansion 25 mm.

e Cote fixe verre en option.

* Pour option avec sérigraphie Maxi supplément de 30% sur le tarif
verre sérigraphie ROAD.

e Finition profil aluminium argenté brillant et poignées chromées.
e Réversible.

° Roulement supérieur en tandem réglable et roulement en tandem
inférieur a ressort.

CERTIFICATS
CE - Produit fabriqué conformément aux directives de la
réglementation de la Communauté européenne. c€

EN14428 - Paroi douche. Exigences fonctionnelles et méthodes @
d'essai.
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Mesures Dimensions et poids d'emballage mesuré en mm. Ult :
ra-Prétect
Mesure (A) Acces (C) Largeur mm. Profondeur mm. Hauteur mm. Masse brute Kg. Poids net Kg. TRAITEMENT ANTICALCAIRE EN OPTION
1440 - 1490 595 570 120 2300 48 44,82
1490 - 1540 618 595 120 2300 49 46,08 z
A
1540 - 1590 640 595 120 2300 50,5 47,34 e
1590 - 1640 663 620 120 2300 51,7 48,60 DEA Egggllggs
1640 - 1690 685 620 120 2300 53,1 49,95
1690 - 1740 708 645 120 2300 54,5 51,21
1740 - 1790 730 645 120 2300 55,8 52,47 Profilés supplémentaires d‘adaptation finition
aluminium

Mesures sur mesure:
Largeur: minimum 1200 mm / maximum 2000 mm Formes HAUTEUR 2000 mm
Hauteur: minimum 1000 mm / maximum 2000 mm

0 PROFIL 20x20
Hauteur (H): 1950 mm.
= PROFIL 40120
= PROFIL 40%40
= PROFIL 40160
= PROFIL 40180
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