FICHE TECHNIQUE (Paroi de douche) 20190430

CLEAR Cote fixe

CARACTERISTIQUES

e Verre transparent trempé Nome EN-12150 de 6 mm sur porte et

élément fixe.
e Expansion 25 mm.
e Cote fixe verre en option.

* Pour option avec sérigraphie Maxi supplément de 30% sur le tarif

verre sérigraphie ROAD.

e Finition profil aluminium argenté brillant et poignées chromées.

e Réversible.

e Roulement supérieur en tandem réglable et roulement en tandem

inférieur a ressort.

CERTIFICATS

CE - Produit fabriqué conformément aux directives de la
réglementation de la Communauté européenne.

EN14428 - Paroi douche. Exigences fonctionnelles et méthodes
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MESURES DISPONIBLES POUR LE COTE FIXE
Mesures Dimensions et poids d'emballage mesuré en mm.
Mesure (A) Largeur mm. Profondeur mm. Hauteur mm. Masse brute Kg. Poids net Kg. N° d'emballages
675 - 690 830 90 2110 21,8 19,62 1
775 - 790 830 90 2110 24,7 22,23 1
MESURES DISPONIBLES POUR LE COTE FIXE SUR MESURE
Mesures Dimensions et poids d'emballage mesuré en mm.
Mesure (A) Largeur mm. Profondeur mm. Hauteur mm. Masse brute Kg. Poids net Kg. N°d'emballages
<600 700 105 2080 22,9 19,69 1
600 - 800 900 105 2080 29 25,54 1
800 - 1000 1100 105 2080 35,2 31,4 1
1000 - 1200 1300 105 2080 41 37,24 1

Hauteur (H): 1950 mm.
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