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Calacatta Nero MarquinaGrigio polare

_Rubinetto a muro:
Altiro, Seduction, Kandy, Lokum, Verila, Nesla, Bol, Bulkan

_Rubinetto da appoggio sul lato destro o sinistro del lavabo:
Altiro, Seduction, Kandy, Lokum, Bol, Bulkan

_Rubinetto centrado;
Bica, Talea.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni del top

Come fare il trapano del rubinetto?

Dimensioni e peso dell’imballaggio 

Finiture esterne in stock

UNIIQ - Top in pietra Uniiq - 600/800/900 / 1200 

_Composizione dei top (22 mm): 
Top in pietra naturale compatta su misura, per i modelli di mobile 
e le combinazioni con tolette della serie Uniiq.

Pietra naturale compatta
È un prodotto che combina perfettamente natura e tecnologia. 
La sua composizione è 95% di marmo naturale macinato e 5% di 
resina e coloranti.

I top sono dotati di foro ø70 nella posizione corrispondente al 
lavabo e di 3 predisposizioni per fori ø35 su entrambi i lati per l’uso 
di un rubinetto alto.
Se si vuole usare un rubinetto a muro, non è necessario forare.

Lavabi da appoggio combinabili

Lunghezza (mm)

Profondità (mm)

Altezza (mm)

Peso netto (kg)

Peso lordo (kg)

Scheda tecnica del top


